
ABL AKOK

 ▪ Teljes vízvetős szárny egy 

síkban a tokkal

 ▪ Üvegezés 70 mm-ig 

 ▪ Az egylábas üvegezőléc egyszerű 

szerelést tesz lehetővé

 ▪ Üvegezőlécek két típusa 

(szögletes és íves)

 ▪ A középtömítés a hőszigetelés, 

légáteresztő képesség és 

vízzáróság szempontjából a legjobb 

tulajdonságokat garantálja. 

 ▪ Hatkamrás profil hőszigetelési értéke 

egészen 0,94 W/m²K

 ▪ Elegáns, éles szélek

 ▪ A ragasztott üveg technológia 

akár 2,5 m magas szárnyak gyártását 

is lehetővé teszi

 ▪ Felületi kialakítások széles választéka 

(sima felület, faminta, matt és 

fémhatású fóliák vagy akár alumínium 

burkolás lehetősége is)

 ▪ 100%-ban újrahasznosítható anyag

DÍJAKK AL KORONÁ ZOT T 
EGYSZERŰ FORMA

Elegant  
Abstract 76

A tokkal egy síkban lévő vízvetős szárny dizájnja vékony, 
éles vonalaival hívja fel magára a figyelmet, aminek 
köszönhetően az Elegant profil rendszer elnyerte a 
German Design és a Red Dot díjakat. Az alumínium 
ablakok nagyszerű alternatívája vagy kiegészítése.
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK Elegant Abstract 76

Tok beépítési mélysége 76 mm

Szárny beépítési mélysége 92 mm

Szárny kialakítása teljes vízvetős szárny egy síkban a tokkal

Tok kültéri élének magassága 25 mm

Tok kültéri élének szélessége 9 mm

Szárny kültéri élének magassága 23 mm

Szárny kültéri élének szélessége 9 mm

Üvegezési vastagság a tokban akár 54 mm 

Üvegezési vastagság a szárnyban akár 70 mm

Üveg ragasztása választható

Tömítési rendszer ütköző és középtömítés

Uf (W/m²K) 0,94
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